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ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
(Διακήρυξη  αρ. πρωτ. 22892 /27-12-2022 – Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 179612)
Στο Μοσχάτο και στο Δημοτικό Αμαξοστάσιο του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, σήμερα 03-02-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του άρθρου 221 παρ. 1  του Ν.4412/16, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 292/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να ελέγξει-αξιολογήσει και, κατόπιν, να βαθμολογήσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της υπ’ αριθ. 22892 /27-12-2022 διακήρυξης με τίτλο ¨ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΑΝΙΣΟΤΡΟΧΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΉ - ΕΚΣΚΑΦΈΑ¨ και συνολικού προϋπολογισμού 135.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), η οποία  έλαβε τον 179612 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και η ίδια δημοσιεύτηκε νομίμως και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Η Επιτροπή συνήλθε με την ακόλουθη σύνθεση:
	Α/Α
	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	1.
	Πασχαλινός Νικόλαος
	Πρόεδρος

	2.
	Βελέντζας Ευστάθιος
	Τακτικό μέλος

	3.
	Μυλωνάς Αλέξιος
	Αναπληρωματικό μέλος


Η ίδια αφού έλαβε υπόψιν της την υπ’ αριθ. 22892 /27-12-2022 Διακήρυξη για την ¨ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΑΝΙΣΟΤΡΟΧΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΉ - ΕΚΣΚΑΦΈΑ¨  με στόχο την κάλυψη των αναγκών Δ/νσης Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον παραπάνω διαγωνισμό, όπως ίσχυε κατά την ημερομηνία έναρξης του, προχώρησε τη διαγωνιστική διαδικασία στο επόμενο στάδιο ως οφείλει.
	ΕΛΕΓΧΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


Υπενθυμίζουμε, ότι η ηλεκτρονική αποσφράγιση του εν λόγω διαγωνισμού (Πρακτικό Αρ. 1) αποκάλυψε μία (1) ενεργή (έγκυρη) προσφορά από τον παρακάτω οικονομικό φορέα:
	α/α
	ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ
	Α/Α προσφοράς συστήματος

	1
	ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
	319163


Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου ¨Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά¨ που υπέβαλε ο ανωτέρω αναφερόμενος οικονομικός φορέας, διαπιστώνοντας τα εξής:
Τα δικαιολογητικά/στοιχεία τα οποία προσκομίσθηκαν ηλεκτρονικά και είναι τα απαιτούμενα σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3 της διακήρυξης είναι τα ακόλουθα:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του Ν.4412/16,
β) η εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/16 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της διακήρυξης,
γ) η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/578 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022 (τ. L111),
δ) η Τεχνική Προσφορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που έχουν τεθεί στο κεφάλαιο ¨Τεχνικές Προδιαγραφές¨ της υπ’ αρ. 112/2022 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης.
Κατά τον έλεγχο των ανωτέρων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι η κατατεθειμένη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986  [στοιχείο γ)] ήταν ελλιπής ως προς το περιεχόμενο της. Ως εκ τούτου, τα τρία μέλη συμφώνησαν να συντάξουν και να αποστείλουν, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος, στον οικονομικό φορέα πρόσκληση για την υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών. Εν συνεχεία, η συμμετέχουσα εταιρεία με το διακριτικό τίτλο ¨UNITRACK AEE¨ ανταποκρίθηκε άμεσα στην αξίωση της Επιτροπής υποβάλλοντας ολοκληρωμένη ως προς το περιεχόμενο Υπεύθυνη Δήλωση [στοιχείο γ)]. Ο έλεγχος των υπολοίπων ηλεκτρονικών αρχείων [στοιχεία α), β) και δ)] έδειξε ότι αυτά ήταν πλήρη και σε συμφωνία με το άρθρο 2.4.3 της Διακήρυξης.   
Κατόπιν, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του με αρ. πρωτ. 158/25-01-2023 φυσικού φακέλου του οικονομικού φορέα, ο οποίος εμπεριείχε τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του που απαιτούνταν να κατατεθούν σε έντυπη-πρωτότυπη μορφή (άρθρο 2.4.2.5). Τα δικαιολογητικά αυτά ήταν πλήρη και σύμφωνα με τις επιταγές της οικείας Διακήρυξης.
Συμπερασματικά, έχει καταστεί σαφές ότι η εταιρεία ¨UNITRACK AEE¨ προάγεται στην επόμενη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
	ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


Επαναλαμβάνεται, ότι από τον έλεγχο της μοναδικής κατατεθείσας τεχνικής προσφοράς η Επιτροπή  διαπίστωσε ότι η εταιρεία ¨UNITRACK AEE¨ υπέβαλε αυτήν ως ζητείται από την υπ’ αρ. 22892 /27-12-2022 Διακήρυξη και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, όπως αυτές καταγράφονται στις ¨Τεχνικές Προδιαγραφές¨ της υπ’ αρ. 112/2022 μελέτης.
Συγκεκριμένα, η εν λόγω εταιρεία ¨UNITRACK AEE¨ προσφέρει το ακόλουθο μοντέλο μηχανήματος έργου:
	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΈΡΓΟΥ
	ΕΡΓΟΣΤΆΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΠΡΟΣΦΕΡΌΜΕΝΟ ΜΟΝΤΈΛΟ

	Καινούργιος ανισότροχος ελαστικοφόρος φορτωτής - εκσκαφέας
	JCB
	3CX PLUS


Η Επιτροπή ακολουθώντας την αρχή της τυπικότητας προχώρησε στη βαθμολόγηση των κριτηρίων ανάθεσης, όπως ορίζεται ρητά από την Διακήρυξη. 
	Α/Α
	ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
	ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ 
	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ %
	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ/ΚΡΙΤΗΡΙΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ/ΚΡΙΤΗΡΙΟ

	1.
	Ελαστικά
	100-120
	6
	6
	106

	2.
	Σύστημα φόρτωσης-εκσκαφής
	100-120
	13
	13,39
	116,39

	3.
	Κινητήρας (ισχύς-αντιρυπαντική τεχνολογία κ.α.)
	100-120
	7
	7,07
	108,07

	4.
	Σύστημα μετάδοσης κίνησης, τελική κίνηση
	100-120
	6
	6,12
	108,12

	5.
	Χειριστήρια ελέγχου λειτουργίας
	100-120
	6
	6
	106

	6.
	Καμπίνα και άλλα στοιχεία
	100-120
	7
	7,14
	109,14

	7.
	Σύστημα διεύθυνσης
	100-120
	6
	6
	106

	8.
	Σύστημα πέδησης
	100-120
	6
	6
	106

	9.
	Εξαρτήματα-πρόσθετος εξοπλισμός
	100-120
	8
	8
	108

	10.
	Πλαίσιο-μέγεθος
	100-120
	5
	5
	105

	11.
	Εγγύηση καλής λειτουργίας-αντισκωριακή προστασία
	100-120
	10
	10
	110

	12.
	Εξυπηρέτηση μετά την πώληση-Τεχνική υποστήριξη-Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών-Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου-Χρόνος αποκατάστασης
	100-120
	15
	15
	115

	13.
	Χρόνος παράδοσης
	100-120
	5
	5
	105

	ΣΥΝΟΛΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
	100
	100,72
	

	                         U= 100,72


Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.
Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο:
U = σ1.Κ1+σ2.Κ2+…        +σν.Κν (τύπος 1)
όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει
σ1+σ2+..σν = 1 (100%) (τύπος 2)
Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο:
                                                 λ = Ο.Π.
                                                         U
Η πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ.
	Κριτήριο Κ1
	ΚΆΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Ελαστικά.
	ΝΑΙ
	ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Το προσφερόμενο μηχάνημα θα φέρει πνευστά ελαστικά βαρέως βιομηχανικού τύπου (tubeless), MICHELIN POWER CL 340/80-18 & 480/80-26. Προστατευτικό έλασμα στη ζάντα κάθε ελαστικού για προστασία της βαλβίδας πλήρωσης αέρα. Κάθε τροχός φέρει ενσωματωμένο λασπωτήρα.

	ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
	Ικανοποιείται ο όρος της απαίτησης

	Κριτήριο Κ2
	ΚΆΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Σύστημα φόρτωσης-εκσκαφής.
Σύστημα φόρτωσης.

	ΝΑΙ
	ΠΛΉΡΗ ΚΆΛΥΨΗ 
Στο εμπρόσθιο μέρος του μηχανήματος είναι τοποθετημένη εξάρτηση φορτωτή υδραυλικής λειτουργίας, υψηλών απαιτήσεων και αποτελείται από δύο βραχίονες, τον κάδο φόρτωσης και τους υδραυλικούς κυλίνδρους λειτουργίας. 
Ο κάδος φορτωτή είναι ισχυρής κατασκευής πολλαπλών χρήσεων (αρθρωτός), υδραυλικά ανοιγόμενος (6-in-1) διαμέσου δύο υδραυλικών κυλίνδρων, παράλληλους, ένας στο κάθε άκρο του. Η χωρητικότητα του κάδου κατά SAE είναι 1,0κ.μ. και το πλάτος του 2,35μ.. 
ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΥΠΕΡΚΆΛΥΨΗ 
3,45m >3,20 m που απαιτείται κατ' ελάχιστο
ΑΝΥΨΩΤΙΚΉ ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ
ΥΠΕΡΚΆΛΥΨΗ 
3.169 Kgr >3.000 Kgr που απαιτούνται κατ 'ελάχιστο.
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΩΤΉ
ΠΛΉΡΗ ΚΆΛΥΨΗ 
Ο χειρισμός του φορτωτή γίνεται με ένα μοχλό για όλες τις κινήσεις. Το χειριστήριο φορτωτή είναι τοποθετημένο επάνω στο κάθισμα του χειριστή (δεξιά) και λειτουργεί με διάταξη σταυρού για ανύψωση και χαμήλωμα των βραχιόνων του φορτωτή, ανατροπή του κάδου και επιστροφή του. 
ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΏΝ
ΠΛΉΡΗ ΚΆΛΥΨΗ 
Το προσφερόμενο μηχάνημα διαθέτει επιπρόσθετα : 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ - ΟΜΑΛΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ (AUTO SRS). 
Το σύστημα είναι εξ’ ολοκλήρου υδραυλικό χρησιμοποιώντας συσσωρευτή αζώτου στην πλευρά της κεφαλής της μπουκάλας ανύψωσης του φορτωτή για μείωση των δυνάμεων στα μπράτσα φορτωτή καθώς το μηχάνημα κινείται.


	Σύστημα εκσκαφής.

	ΝΑΙ
	ΠΛΉΡΗ ΚΆΛΥΨΗ 
Στο πίσω μέρος του μηχανήματος είναι προσαρμοσμένη εξάρτηση εκσκαφέα (μπούμα- βραχίονας-κάδος) επί ειδικής βάσης ολισθήσεως (γλίστρας) που επιτρέπει την πλευρική μετατόπιση αυτής, δεξιά-αριστερά κατά 1,05μ. 
Η μπούμα είναι ισχυρής κατασκευής, με τηλεσκοπικό βραχίονα εκσκαφής (επεκτεινόμενο) ο οποίος περιστρέφεται κατά 180°.  
Η όλη λειτουργία του μηχανισμού εκσκαφής είναι υδραυλική.
Το μηχάνημα της προσφοράς είναι εξοπλισμένο με τηλεσκοπικό βραχίονα εκσκαφής (επεκτεινόμενο), για μέγιστο βάθος εκσκαφής 5,97μ. και κάδο εκσκαφής πλάτους 60εκ. χωρητικότητας 0.17κ.μ. ο οποίος φέρει δύο νύχια και δύο ακρολέπιδα.
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 
5,46m >5,40m που απαιτείται κατ'ελάχιστο.
ΜΈΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 
4,72 m >4,50m που απαιτείται κατ'ελάχιστο.
ΔΎΝΑΜΗ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΣΤΟ ΝΎΧΙ ΤΟΥ ΚΆΔΟΥ
ΚΆΛΥΨΗ 
6,228 Kgf.
ΥΔΡΑΥΛΙΚΉ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΠΛΉΡΗ ΚΆΛΥΨΗ 
Το προσφερόμενο μηχάνημα διαθέτει επιπρόσθετα υδραυλική εγκατάσταση για τη λειτυργία υδραυλικής βραχόσφυρας καθώς και υδραυλικό ταχυσύνδεσμο για την εύκολη και  γρήγορη αλλαγή των εξαρτήσεων εκσκαφέα.

	ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
	Υπερκαλύπτονται οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.

	Κριτήριο Κ3
	ΚΆΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Κινητήρας (ισχύς-αντιρρυπαντική τεχνολογία κ.α.).
	ΝΑΙ
	ΠΛΉΡΗ ΚΆΛΥΨΗ 

	Κυβισμός.
	ΠΛΉΡΗ ΚΆΛΥΨΗ 
4,8 lt -STAGE V >4,5lt που απαιτείται. 

	Αριθμός κυλίνδρων.
	ΠΛΉΡΗ ΚΆΛΥΨΗ 
Φέρει διάταξη τεσσάρων (4) κυλίνδρων τοποθετημένους εν σειρά και κάθετα.

	Μέγιστη ισχύς/Στροφές.
	ΠΛΉΡΗ ΚΆΛΥΨΗ 
81 KW/110Hp στις 2200rpm .

	Μέγιστη ροπή στέψης/Στροφές.
	ΠΛΉΡΗ ΚΆΛΥΨΗ 
516 Nm στις 1450 rpm (σελ. 6)> 500 Nm που απαιτούνται
κατ 'ελάχιστο.

	Σύστημα τροφοδοσίας.
	ΠΛΉΡΗ ΚΆΛΥΨΗ 
Σύστημα ψεκασμού καυσίμου κοινού αυλού (common rail). 

	Τρόπος ψύξης.
	ΠΛΉΡΗ ΚΆΛΥΨΗ 
Υδρόψυκτος .

	Σύστημα Auto/ Stop.
	ΠΛΉΡΗ ΚΆΛΥΨΗ 
Αυτόματη διακοπή της λειτουργίας του κινητήρα (Auto stop) όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε κατάσταση ρελαντί εξοικονομεί καύσιμο. Ο χρόνος μπορεί να ρυθμιστεί από τον χειριστή.

	Χωρητικότητα δοχείου καυσίμων.
	ΠΛΉΡΗ ΚΆΛΥΨΗ 
Φέρει πλαστικό δοχείο 150 lt > 140 lt που απαιτούνται
κατ 'ελάχιστο.

	Φίλτρο αέρα.
	ΠΛΉΡΗ ΚΆΛΥΨΗ
Διπλό φίλτρο αέρος, δύο (2) σταδίων, με κύριο φίλτρο και προφίλτρο. Το προφίλτρο αέρα είναι είναι εσωτερικό, κυκλωνικού τύπου, αυτοκαθαριζόμενο. Φέρει δείκτη ελέγχου καθαρότητας με προειδοποιητική λυχνία στον πίνακα οργάνων του θαλάμου χειρισμού. 

	ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
	Ικανοποιούνται όλοι οι όροι των απαιτήσεων.

	Κριτήριο Κ4
	ΚΆΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Σύστημα μετάδοσης κίνησης, τελική κίνηση.

	ΝΑΙ
	ΠΛΉΡΗ ΚΆΛΥΨΗ
Η μετάδοση κίνησης από τον κινητήρα προς το σασμάν γίνεται μέσω αναπόσπαστου υδραυλικού μετατροπέα ροπής(torque converter). Η κίνηση μεταδίδεται κατ' επιλογή στους δύο ή στους τέσσερις τροχούς (2x4 ή 4x4). Το σύστημα μετάδοσης κίνησης συνδυάζει αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων εμπροσθοπορείας και 4 οπισθοπορείας. Μέγιστη ταχύτητα εμπροσθοπορείας 41.8χλμ/ώρα.
Τελικές μεταδόσεις με μειωτήρες πλανητικού τύπου τοποθετημένων εξωτερικά των τροχών.
Ο προσφερόμενος εκσκαφέας φορτωτής φέρει οπίσθιο διαφορικό με εμπλοκή εν κινήσει. Η εμπλοκή του οπίσθιου διαφορικού επιτυγχάνεται αυτόματα μέσω συστήματος ισορροπημένης και ομοιόμορφης κατανομής της ροπής για μέγιστη έλξη torque proportioning (αναλογική ροπή) JCB Max-Trac.
ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 
Σύστημα TorqueLock για εξοικονόμηση έως και 25% στα καύσιμα και 10% σε χρόνους πορείας.
Αυτόματη αλλαγή από 4WD σε 2WD για οικονομία στο καύσιμο και αποφυγή φθοράς των ελαστικών.

	ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
	Υπερκαλύπτονται οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.

	Κριτήριο Κ5
	ΚΆΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Χειριστήρια ελέγχου λειτουργίας.
	ΝΑΙ
	ΠΛΉΡΗ ΚΆΛΥΨΗ 
Το χειριστήριο φορτωτή είναι τοποθετημένο δίπλα στο κάθισμα του χειριστή και λειτουργεί με διάταξη σταυρού για ανύψωση και χαμήλωμα των βραχιόνων του φορτωτή, ανατροπή του κάδου και επιστροφή του. 
Το χειριστήριο του φορτωτή φέρει ενσωματωμένο διακόπτη για αποσύνδεση της μετάδοσης κίνησης όταν χρησιμοποιείται ο φορτωτής. 
Το χειριστήριο του φορτωτή φέρει μηχανισμό πλεύσης (float).
Επίσης ο δεύτερος λεβιές του εμπρόσθιου χειριστηρίου ανοιγοκλείνει την κινητή σιαγώνα του εμπρόσθιου κάδου (6-in1). Επιπλέον μπορεί να δώσει εντολή στις αναμονές που υπάρχουν στο μηχάνημα για τη λειτουργία πρόσθετων εξαρτήσεων, όπως λεπίδα εκχιονισμού, σκουπιδοσυλλέκτη, κ.λ.π..
Τα χειριστήρια του εκσκαφέα είναι τοποθετημένα στο πίσω μέρος και στο κέντρο της καμπίνας και χειρίζονται από το κάθισμα του χειριστή αφού αυτό στρίψει κατά 180°. Τα χειριστήρια αυτά είναι διπλά και επενεργούν απευθείας στις υδραυλικές βαλβίδες των χειριστηρίων (valve spools) και λειτουργούν με διάταξη χιαστή. Το αριστερό χειριστήριο, χειρίζεται την ανύψωση, κατέβασμα και περιστροφή αριστερά και δεξιά της μπούμας και το δεξί χειριστήριο χειρίζεται την ανύψωση και κατέβασμα του κάδου, ανατροπή και επιστροφή στη θέση εκσκαφής.
Και τα δύο χειριστήρια μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα για ικανοποιητικό χειρισμό και η ταχύτητα της λειτουργίας εξαρτάται από τη διαδρομή τους. Όταν αφεθούν από το χειριστή επιστρέφουν στη νεκρά θέση αυτόματα (spring loaded).
Το δεξί χειριστήριο φέρει ενσωματωμένο μικροδιακόπτη που ενεργοποιεί την κόρνα.

	ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
	Ικανοποιούνται όλοι οι όροι των απαιτήσεων.

	Κριτήριο Κ6
	ΚΆΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Καμπίνα και άλλα στοιχεία.
	ΝΑΙ
	ΠΛΉΡΗ ΚΆΛΥΨΗ
Ο θάλαμος χειρισμού (καμπίνα) είναι κλειστού τύπου, μεταλλικός, θερμοηχομονωμένος, ηλεκτροσυγκολλητός, με αντικραδασμική στήριξη, ισχυρής κατασκευής, με προδιαγραφές ασφαλείας ROPS/FOPS κατά ISO standard 3471 & 3449 (SAE J1040 & J231) με σύστημα θέρμανσης, αερισμού και air condition. Είναι απομονωμένος από το σασί του μηχανήματος με ελαστική αντικραδασμική στήριξη τεσσάρων βάσεων καμπίνας απομονώνοντας θόρυβο και κραδασμούς. 
Στάθμη θορύβου εντός της καμπίνας 75dΒ(a). 
Όλοι οι χειρισμοί και η οδήγηση του μηχανήματος γίνονται από το ίδιο κάθισμα που είναι ρυθμιζόμενο με σύστημα αμορτισέρ για την απορρόφηση κραδασμών και περιστρέφεται σε κάθε επιθυμητή θέση εργασίας.
Ο πίνακας  ελέγχου ασφαλούς  λειτουργίας του μηχανήματος περιλαμβάνει συστήματα προειδοποιήσεως   βλαβών για όλα τα βασικά συγκροτήματα,   δηλαδή: μετρητή θερμοκρασίας λαδιών κινητήρα, μετρητή θερμοκρασίας λαδιών υδραυλικών, μετρητή στάθμης καυσίμου, μετρητή ωρών εργασίας, προειδοποιητική λυχνία πτώσεως πιέσεως λαδιού κινητήρα. Βομβητές για χαμηλή πίεση λαδιού κινητήρα, μπούκωμα του φίλτρου υδραυλικού.
Δορυφορικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού JCB Live Link, το οποίο επιτρέπει στους ιδιοκτήτες μηχανημάτων JCB να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τα μηχανήματά τους εξ’ αποστάσεως, σε πραγματικό χρόνο σε με την ελάχιστη απόκλιση σε μέτρα. Επιπλέον το εξελιγμένο αυτό σύστημα τηλεματικής μεταδίδει σε απομακρυσμένο χρήστη όλες τις πληροφορίες σε σχέση με τις ζωτικές λειτουργίες του μηχανήματος.
Ο φωτισμός του μηχανήματος καλύπτει απόλυτα τον ισχύοντα ΚΟΚ.
Πλήρη φώτα πορείας - μεγάλη και μεσαία σκάλα προβολέων, δείκτες κατεύθυνσης, φώτα στάθμευσης (φλας - αλάρμ).
Τέσσερις (4) εμπρόσθιοι ρυθμιζόμενοι προβολείς εργασίας.
Τέσσερις (4) οπίσθιοι ρυθμιζόμενοι προβολείς εργασίας.
Τέσσερις ενσωματωμένοι γωνιακοί φάροι LED.
Βομβητής οπισθοπορείας. 
Φέρει ακόμα εξωτερικούς καθρέπτες δεξιά και αριστερά, εμπρόσθιο και οπίσθιο υαλοκαθαριστήρα με ψεκαστήρες νερού.
ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
Εργοστασιακά τοποθετημένο ραδιόφωνο με Bluetooth.

	ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
	Υπερκαλύπτονται οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.

	Κριτήριο Κ7
	ΚΆΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Σύστημα διεύθυνσης.
	ΝΑΙ
	ΠΛΉΡΗ ΚΆΛΥΨΗ 
Υδροστατικό σύστημα διεύθυνσης το οποίο επενεργεί στους εμπρόσθιους τροχούς. 
Η παροχή λαδιού για το σύστημα διεύθυνσης προέρχεται από το κεντρικό υδραυλικό σύστημα του μηχανήματος (με προτεραιότητα στο σύστημα διεύθυνσης).
Η ελάχιστη ακτίνα στροφής του μηχανήματος μεταξύ πεζοδρομίων είναι 3,45μέτρα.
Ο κύλινδρος διεύθυνσης διπλής ενέργειας είναι μια ξεχωριστή μονάδα που βρίσκεται στο πίσω μέρος του εμπρόσθιου άξονα, για ευκολία συντήρησης και είναι τοποθετημένη έτσι ώστε να μην είναι ευάλωτη από φθορές προερχόμενες από διάφορες εργασίες, χτυπήματα.

	ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
	Ικανοποιούνται όλοι οι όροι των απαιτήσεων.

	Κριτήριο Κ8
	ΚΆΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Σύστημα πέδησης.
	ΝΑΙ
	ΠΛΉΡΗ ΚΆΛΥΨΗ
Το προσφερόμενο μηχάνημα διαθέτει σύστημα υδραυλικών φρένων (power brakes). 
Τα φρένα εργασίας είναι διπλού κυκλώματος, αυτορυθμιζόμενα, κλειστού τύπου με πολλαπλούς δίσκους τοποθετημένους εσωτερικά του οπίσθιου άξονα. Οι δίσκοι είναι εμβαπτιζόμενοι σε λάδι για ελάχιστη συντήρηση και μεγάλη διάρκεια ζωής. 
Το ενσωματωμένο χειρόφρενο (πέδη στάθμευσης) είναι μηχανικό και επενεργεί σε εμβαπτιζόμενους δίσκους στον άξονα εξόδου της μετάδοσης και είναι ανεξάρτητο από το υπόλοιπο σύστημα πέδησης.
Το διπλό ανεξάρτητο κύκλωμα φρένων εργασίας με δύο πεντάλ, παρέχει μικρότερο κύκλο στροφής και ενισχυμένο έλεγχο διεύθυνσης σε ολισθηρά εδάφη και μπορεί ανά πάσα στιγμή να φέρει σε κατάσταση πέδης και τους δύο (2) τροχούς ή μεμονωμένα. 
Ένας διακόπτης τριών (3) θέσεων δεξιά στο τιμόνι επιτρέπει κατ’ επιλογή :
Κίνηση στους 2 τροχούς και πέδηση στους 2 τροχούς,
Κίνηση στους 2 τροχούς και πέδηση στους 4 τροχούς,
Κίνηση σε όλους τους τροχούς (4WD) και αυτόματη πέδηση και στους 4 τροχούς.
Ειδικοί συσσωρευτές αζώτου προσφέρουν μέγιστη ασφάλεια κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και σε περίπτωση αστοχίας του κινητήρα η πέδη συνεχίζει να εφαρμόζει και στους 4 τροχούς.

	ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
	Ικανοποιούνται όλοι οι όροι των απαιτήσεων.

	Κριτήριο Κ9
	ΚΆΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Εξαρτήματα – πρόσθετος εξοπλισμός.
	ΝΑΙ
	ΠΛΉΡΗ ΚΆΛΥΨΗ
Το προσφερόμενο μηχάνημα θα διαθέτει σύστημα σύστημα απόσβεσης κραδασμών, εργοστασιακή υδραυλική εγκατάσταση για τη λειτουργία βραχόσφυρας και υδραυλικό ταχυσύνδεσμο. 

	ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
	Ικανοποιούνται όλοι οι όροι των απαιτήσεων.

	Κριτήριο Κ10
	ΚΆΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Πλαίσιο, μέγεθος.
	ΝΑΙ
	ΠΛΉΡΗ ΚΆΛΥΨΗ

	Έτος κατασκευής.
	ΠΛΉΡΗ ΚΆΛΥΨΗ
2023

	Τύπος και υλικό κατασκευής πλαισίου.
	ΠΛΉΡΗ ΚΆΛΥΨΗ 
Το πλαίσιο του μηχανήματος είναι χωματουργικού τύπου, δηλαδή μονοκόμματο και ισχυρής κατασκευής κατάλληλο να ανταποκριθεί πλήρως κατά τη διάρκεια λειτουργίας σε σκληρές συνθήκες εργασίας (heavy duty) με ενσωματωμένο πλαίσιο ποδαρικών στήριξης. Ο σκελετός (πλαίσιο) είναι κατασκευασμένος από 80% 50Β και 20% 50Α ατσάλι κατά
BS 4360.

	Διαστάσεις.
	Μ: 5,62m Υ:3,61m Π: 2,35 m 

	Βάρη οχήματος.
	8.600 Kg.

	ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
	Ικανοποιούνται όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων.

	Κριτήριο Κ11
	ΚΆΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Εγγύηση καλής λειτουργίας -αντισκωριακή προστασία.
	ΝΑΙ
	ΠΛΉΡΗ ΚΆΛΥΨΗ
Δώδεκα (12) μήνες ανεξαρτήτως ωρών λειτουργίας.
Εκτέλεση χωρίς χρέωση της πρώτης προγραμματισμένη συντήρηση του μηχανήματος στις 100 ώρες λειτουργίας (εργασία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά).

	ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
	Ικανοποιείται ο όρος της απαίτησης. 

	Κριτήριο Κ12
	ΚΆΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Εξυπηρέτηση μετά την πώληση -Τεχνική υποστήριξη -Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών-
Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου -Χρόνος αποκατάστασης.
	ΝΑΙ
	ΠΛΉΡΗ ΚΆΛΥΨΗ
Παρέχεται τεχνική υποστήριξη σε σέρβις και κάλυψη ανταλλακτικών για χρονικό διάστημα 10 ετών. 
Τεχνική υποστήριξη επί τόπου (κινητό συνεργείο άμεσης επέμβασης) εντός το πολύ πέντε (5) ημερών και προμήθεια βασικών ανταλλακτικών εντός 24 ωρών και σε μη ετοιμοπαράδοτα ανταλλακτικά το πολύ εντός 10 ημερών. 

	ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
	Ικανοποιούνται όλοι οι όροι των απαιτήσεων.

	Κριτήριο Κ13
	ΚΆΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Χρόνος παράδοσης.
	ΝΑΙ
	ΠΛΉΡΗ ΚΆΛΥΨΗ 
Παράδοση σε τέσσερις (4) μήνες.

	ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
	Καλύπτεται ο όρος της απαίτησης.


Γίνεται, επομένως, εύκολα αντιληπτό ότι η τεχνική προσφορά του διαγωνιζομένου γίνεται αποδεκτή από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης.
Επισημαίνεται: ότι η βαθμολόγηση θα αποτυπωθεί και ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας ¨Εισαγωγή βαθμολογιών¨ του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ). 
Εν κατακλείδι, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο αφού έλαβε υπόψιν του :
i) το Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ii) την υπ’ αριθ. 22892/27-12-2022 Διακήρυξη του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου για την ¨Προμήθεια ανισότροχου ελαστικοφόρου φορτωτή – εκσκαφέα¨,
iii) την υπ’ αριθ. 292/21-12-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 112/2022 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης και ορίστηκε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της υπ’ αριθ. 22892/27-12-2022 Διακήρυξης,
iv) το Πρακτικό Αρ. 1/27-3-2023 που συνέταξε σε προηγούμενη συνεδρίαση του,
v) τη διαδικασία ελέγχου πληρότητας και ορθότητας των ¨Δικαιολογητικών Συμμετοχής¨ (ηλεκτρονικά και έντυπα-πρωτότυπα), καθώς και της αξιολόγησης της ¨Τεχνικής Προσφοράς¨ της διαγωνιζόμενης εταιρείας,
vi) τη διαδικασία βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς με βάση τα κριτήρια ανάθεσης των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της Διακήρυξης,
                                                                 ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ
                  Προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου
η συμμετέχουσα στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 179612 εταιρεία με το διακριτικό τίτλο ¨UNITRACK AEE¨ να προαχθεί στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Το παρόν κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 03-02-2023 ημέρα Παρασκευή, εκδόθηκε δε στις 21.02.2023 στο Μοσχάτο και αποστέλλεται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου προς έγκριση με την επισήμανση ότι κριτήριο ανάθεσης του ανωτέρου διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ


********************************


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 


ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (άνω των ορίων)


 (Αρ. απόφασης Ο.Ε.  292 / 21-12-2022  _  ΑΔΑ:ΨΠ76ΩΚΡ-6Ι9)








Η Επιτροπή 





                                         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ














Πασχαλινός Νίκος        (Πρόεδρος)  …………………………........................………….








2.    Βελέντζας Ευστάθιος   (Τακτικό μέλος)  ..…………. ….……………………….………








3.    Μυλωνάς Αλέξιος     (Αναπληρωματικό μέλος) ……….………………………..……….








Πρακτικό 2 της υπ’  αριθ. 22892/27-12-2022 Διακήρυξης 
Σελίδα 8 από 9

