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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.31.02 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρί̋ χρήση μηχανικών μέσων, χωρί̋ την
διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση

A.T. : 1

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2173

Φορτοεκφόρτωση χωρί̋ τη χρήση μηχανικών μέσων πάση̋ φύσεω̋ προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και
κατεδαφίσεων επί παντό̋ τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονή̋
του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση.

 Χωρί̋ την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματο̋. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την
εκσκαφή,

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφω̋) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.40 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων

A.T. : 2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2177

Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με ζεμπίλι, τζιβιέρα,
μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέση̋ οριζόντια̋ απόσταση̋. Η απόσταση τη̋
καθ' ύψο̋ μεταφορά̋ ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξηση̋ 2,0.

Tιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφω̋) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

A.T. : 3

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2252

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,
μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και
θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχου̋, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφο̋
εργασία̋. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμό̋ των αρμών και η συσσώρευση των
προϊόντων προ̋ φόρτωση. (τυπικό̋ όγκο̋ αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιία̋".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματική̋ επιφανεία̋.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφω̋) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.60 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων

A.T. : 4

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2236

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (μοκέτε̋ κλπ), με πλήρη
απόξεση/αφαίρεση τη̋ στρώση̋ συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτε̋ ή αποξεστικά εργαλεία
και μεταφορά των υλικών αποξήλωση̋ προ̋ φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρω̋ αποπερατωθείσα̋ εργασία̋.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20

(Ολογράφω̋) : δύο και είκοσι λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.32 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών τύπου polytile συνολικού
πάχου̋ 7εκ

A.T. : 5

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7932.1

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών τύπου polytile συνολικού πάχου̋ 7εκ.
Η εργασία περιλαμβάνει την απομάκρυνση των πλακών από τη θέση του̋, τη μεταφορά του̋ σε θέση
όπου δεν θα δυσχεραίνει τι̋ εργασίε̋ κατασκευή̋ τη̋ νέα̋ υγρομόνωση̋. Συμπεριλαμβάνεται επίση̋
η εργασία επανατοποθέτηση̋ των κατάλληλων πλακών. Η εργασία ανάγεται σε ωρομίσθιο τεχνίτη και
βοηθού τεχνίτη ανά m2.

Εργασία και μικρούλικά ανηγμένα σε ωρομίσθια τεχνίτη και βοηθού τεχνίτη, βάσει σχετικού άρθορου
ΟΙΚ7321

Τεχν (003) h 0.25x  19,86 =   4,97
Bοηθ (002) h 0.25x  16,84 =   4,21
------------------------------------
              Άθροισμα        9,18

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,18

(Ολογράφω̋) : εννέα και δεκαοκτώ λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.04 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C16/20

A.T. : 6

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3214

Παραγωγή σκυροδέματο̋ μικρών έργων επί τόπου, με φορητού̋ αναμικτήρε̋ σκυροδέματο̋ ή
αυτοκινούμενε̋ μπετονιέρε̋, ποιότητα̋ έω̋ C16/20, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του κανονισμού
τεχνολογία̋ σκυροδέματο̋ (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχή̋ σκυροδέματο̋, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρί̋ την
δαπάνη κατασκευή̋ των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η
εργασία ανάμιξη̋, οι πάση̋ φύσεω̋ πλάγιε̋ μεταφορέ̋ και η εργασία διάστρωση̋ και συμπύκνωση̋,
σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασία̋. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντο̋
στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τι̋ προβλεπόμενε̋ από την μελέτη διαστάσει̋. Ω̋ μικρά έργα
θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση
μέχρι 50 m3 σκυροδέματο̋. Για μεγαλύτερε̋ ποσότητε̋, η τιμολόγηση γίνεται με τη
τιμή του άρθρου 32.02.

 Για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 106,00

(Ολογράφω̋) : εκατόν έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.03 Προσαύξηση τιμή̋ σκυροδέματο̋ οποιασδήποτε κατηγορία̋, όταν το σύνολο τη̋
χρησιμοποιούμενη̋ ποσότητα̋ δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευέ̋ από
σκυρόδεμα κατηγορία̋ C16/20

A.T. : 7

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3223Α.5

Προσαύξηση τιμή̋ σκυροδέματο̋, οποιασδήποτε κατηγορία̋ ή ποιότητα̋, όταν η
συνολική ποσότητα για όλε̋ τι̋ κατηγορίε̋ ή ποιότητε̋ που προβλέπονται στο έργο
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόληση̋ μηχανημάτων και εργατοτεχνικού
προσωπικού.

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένε̋ κατασκευέ̋ που ο όγκο̋ του̋ δεν
υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο
επίπεδο ή στοιχείο κατασκευή̋ (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί
μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντο̋ στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τι̋ προβλεπόμενε̋ από την μελέτη διαστάσει̋.

 Για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C16/20.
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80

(Ολογράφω̋) : δεκαέξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

A.T. : 8

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3811

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώ̋ δεν απαιτούν ικριώματα για την
διαμόρφωσή του̋ (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων
εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφο̋, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα
(τύποι)".

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
υλικών, η εργασία ανέγερση̋-συναρμολόγηση̋ και η εργασία αποξήλωση̋ του
καλουπιού και απομάκρυνση̋ όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την
διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματο̋ επιφανεία̋.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50

(Ολογράφω̋) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματο̋, κατηγορία̋ B500C.

A.T. : 9

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματο̋, μορφή̋
διατομών, κατηγορία̋ (χάλυβα̋ B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωση̋
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωση̋ με οποιοδήποτε μέσον
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινο̋ οπλισμό̋ σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή τη̋ επιφανεία̋ έδραση̋ του σκυροδέματο̋ (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).

Ο χάλυβα̋ οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακε̋ αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προ̋ έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη τη̋ τοποθέτηση̋ του
οπλισμού.

Οι Πίνακε̋ θα συντασσονται βάσει των σχεδίων τη̋ μελέτη̋ και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώ̋ τι̋ διαστάσει̋ των ράβδων (αναπτύγματα), τι̋ διαμέτρου̋, τι̋ θέσει̋
τοποθέτηση̋ και τα μήκη υπερκάλυψη̋, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρου̋ και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρο̋. Οι ω̋ άνω Πίνακε̋ Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρο̋ των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίο̋ παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτό̋ ο προσδιορισμό̋ του μοναδιαίου βάρου̋ των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογή̋                    |
__________|______________________________________________|______________________
  Ονομ.   |        | Κουλούρε̋ και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.
διάμετρο̋ | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο
  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154
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  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187
  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222
  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260
  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302
  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347
  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395
 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617
 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888
 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21
 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58
 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00
 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47
 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98
 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85
 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83
 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31
 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στι̋ επιμετρούμενε̋ ποσότητ̋σ, πέραν τη̋ προμήθεια̋, μεταφορά̋ επί τόπου,
διαμόρφωση̋ και τοποθέτηση̋ του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλε̋ ανεξάρτητα τι̋
διασταυρώσει̋ και όχι εναλλάξ
Η προμήθεια του σύρματο̋ πρόσδεση̋.
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτό̋ αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιε̋ μεταφορέ̋ και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψο̋ από το
δάπεδο εργασία̋.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιε̋, αναβολεί̋) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτηση̋ που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορία̋ B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,07

(Ολογράφω̋) : ένα και επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.17.01 Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή
σκυροδεμάτων

A.T. : 10

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7737

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένη̋ επιφανεία̋ σύμφωνα με την μελέτη και τι̋ ΕΤΕΠ
03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" και 03-10-05-00 "Χρωματισμοί
ξύλινων επιφανειών".

Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λεία̋ επιφανεία̋, εφαρμογή πρώτη̋ στρώσεω̋
υλικού σπατουλαρίσματο̋, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερη̋ στρώση̋,
διασταυρουμένη̋ προ̋ την προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα.
Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λεία̋ επιφάνεια̋ εφαρμογή
πρώτη̋ στρώσεω̋ υλικού σπατουλαρίσματο̋ με τσιμεντοειδέ̋ λευκό ακρυλικό υλικό
σε μορφή σκόνη̋ ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματο̋ έτοιμου προ̋ χρήση, τρίψιμο
με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερη̋ στρώση̋ ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματο̋,
τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο.

 Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,40

(Ολογράφω̋) : τρία και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.30 Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικέ̋ ρητίνε̋ βάσεω̋ διαλύτου

A.T. : 11

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7735
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Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων, με βάση τι̋ διαλυτέ̋ στο νέφτι και το λευκό
οινόπνευμα ακρυλικέ̋ ρητίνε̋, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00
"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο και
δεύτερη στρώση (υλικά και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,25

(Ολογράφω̋) : δύο και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατική̋ διασπορά̋,  ακρυλική̋,
στυρενιοακρυλική̋ ή πολυβινυλική̋ βάσεω̋ εξωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλική̋ ή στυρενιο-ακριλική̋ βάσεω̋.

A.T. : 12

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατική̋ διασπορά̋ χρώματα ακρυλική̋,
ή βινυλική̋, ή στυρενιο-ακρυλική̋ βάσεω̋ σε δύο διαστρώσει̋, χωρί̋ προηγούμενο
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί
επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού
χρώματο̋. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλική̋ ή στυρενιο-ακριλική̋      βάσεω̋.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,10

(Ολογράφω̋) : δέκα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.97 Αντιδιαβρωτικέ̋ επιστρώσει̋ επιφανειών σκυροδέματο̋

A.T. : 13

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7744

Αντιδιαβρωτικέ̋ επιστρώσει̋ επιφανειών σκυροδέματο̋, για την προστασία έναντι
διείσδυση̋ χλωριόντων και διοξειδίου του άνθρακα, ανθεκτικέ̋ στι̋
περιβαλλοντικέ̋ συνθήκε̋, με εξασφάλιση διαπνοή̋ του σκυροδέματο̋ (εκτόνωση
υδρατμών δια μέσου πόρων), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3, με σήμανση CE, εφαρμοζόμενε̋ με
ρολλό ή πιστολέτο

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η προετοιμασία τη̋
επιφανεία̋ εφαρμογή̋, η εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυση̋ (primer) αν συνιστάται
από τον προμηθευτή του υλικού, τα ικριώματα, τα απαιτούμενα εργαλεία και
συσκευέ̋ και η εργασία ανάμιξη̋ και εφαρμογή̋ του υλικού τη̋ επίστρωση̋.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένη̋ επιφάνεια̋.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50

(Ολογράφω̋) : δεκατρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.99 Προσαύξηση τιμή̋ χρωματισμών πάση̋ φύσεω̋ λόγω προσθέτου ύψου̋

A.T. : 14

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7797

Προσαύξηση τιμή̋ χρωματισμών πάση̋ φύσεω̋ ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου
ύψου̋, πέραν των 5,00 m ύψου̋ από του κατά περίπτωσιν δαπέδου εργασία̋
(εδάφου̋, πεζοδρομίου, δαπέδου, ορόφου, εξωστών).

Το παρόν άρθρο δεν αφαρμόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή ικριωμάτων για
την εκέλεση εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών ή οροφών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,34

(Ολογράφω̋) : τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β95.2 Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματο̋ που έχουν υποστεί φθορέ̋ λόγω διάβρωση̋
οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την εναθράκωση του σκυροδέματο̋ με
εφαρμογή αναστολέων διάβρωση̋ και επισκευαστικών κονιαμάτων, σε στοιχεία από
οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψο̋ από το δάπεδο εργασία̋ μεγαλύτερο των 10,0 m, με
σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανεία̋ με σποραδικέ̋ οξειδώσει̋
οπλισμού)

A.T. : 15

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΔΟ 2412

Στην τιμή μονάδο̋ προβλέπονται οι ακόλουθε̋ εργασίε̋:
- Επιμελή̋ καθαρισμό̋ τη̋ επιφανεία̋ του σκυροδέματο̋ από όλα τα σαθρά τεμάχια (ιδιαίτερα στην
περιοχή των αρθρώσεων Gerber).

- Εφαρμογή αναστολέων διάβρωση̋ για την αντιμετώπιση τη̋ διάβρωση̋ του οπλισμού που οφείλεται
στην εισχώρηση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματο̋.

- Αποκατάσταση τη̋ διατομή̋ με εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων.

Η πορεία εκτέλεση̋ των εργασιών αποκατάσταση̋ έχει ω̋ εξή̋:
- Επιμελή̋ καθαρισμό̋ των επιφανειών των διαμήκων και εγκάρσιων δοκών με υδροβολή υψηλή̋ πίεση̋
για την αφαίρεση όλων των σαθρών σκυροδεμάτων (αποτελέσματα διόγκωση̋, αποφλοίωση̋, απολέπιση̋,
αποκόλληση̋ κλπ λόγω τη̋ διάβρωση̋ του οπλισμού από την εισχώρηση χλωριόντων και την
προοδευτική ενανθράκωση του σκυροδέματο̋).

  Κατά την φάση αυτή οι εκτεθειμένε̋ ράβδοι οπλισμού (θα είναι διαβρωμένε̋ στο σύνολό του̋) θα
καθαρισθούν επιμελώ̋ με τοπική υδροβολή υψηλή̋ πιέσεω̋ ή αμμοβολή ή/και χρήση ηλεκτροεργαλειών
χειρό̋ με συρματόβουρτσα, ούτω̋ ώστε να αποκτήσουν καθαρή μεταλλική επιφάνεια ποιότητο̋ Sa 2
1/2 κατά του̋ Σουηδικού̋ κανονισμού̋.

- Εφαρμογή αναστολέα διάβρωση̋ σε παχύρευστη μορφή επί των εκτεθειμένων ράβδων οπλισμού με
πινέλο ή ρολλό.

- Πλήρωση κοιλοτήτων και κάλυψη εκτεθειμένων οπλισμών (που έχουν ήδη επικαλυφθεί με αναστολέα
διάβρωση̋) με επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών, βιομηχανική̋ προέλευση̋, με εκτόξευση,
μυστρί ή σπάτουλα. Στο επισκευαστικό κονίαμα θα προστεθεί αναστολέα̋ διάβρωση̋ ω̋ πρόσθετο
(admixture), ενώ συνιστάται η προσθήκη ινών προπυλενίου για την αποφυγή τη̋ πλαστική̋
ρηγματώσεω̋. Το απαιτούμενο εργάσιμο και η συνεκτικότητα (consistancy) του επισκευαστικού
κονιάματο̋ (ιδιαίτερα στι̋ περιοχέ̋ των κάτω πελμάτων των δοκών) θα ρυθμισθεί με κατάλληλα
πρόσθετα, συμβατά με τα υλικά του κονιάματο̋ (σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ του παραγωγού των υλικών).

  Οι επεμβάσει̋ τη̋ κατηγορία̋ αυτή̋ θα είναι τοπικού χαρακτήρα.

- Ψεκασμό̋ ολόκληρη̋ τη̋ εκτεθειμένη̋ επιφανεία̋ του σκυροδέματο̋ (αφού έχει ολοκληρωθεί οι
ανωτέρω εργασίε̋) με υγρό αναστολέα διάβρωση̋ για την εξασφάλιση προστασία̋ στο σύνολο του
περιμετρικού οπλισμού των διαφόρων στοιχείων του φορέα, δεδομένου ότι με την υδροβολή δεν
απομακρύνεται όλο το ενανθρακωμένο σκυρόδεμα, παρά μόνον αυτό που έχει ήδη χαλαρώσει και
ρηγματωθεί.

  Οι αναστολεί̋ διάβρωση̋ πρέπει να είναι κατεισδύοντο̋ τύπου (διαχεόμενοι) (migrating
corrosion inhibitors).

- Βαφή των εκτεθειμένων επιφανειών του φορέα με χρώμα ακρυλική̋ βάση̋ (σιλοξανικέ̋ βαφέ̋),
υψηλή̋ διαπνοή̋ και υψηλή̋ αντίσταση̋ στην διείσδυση νερού και χλωριδίων. Εφαρμογή με ψεκασμό ή
(τοπικό) με ρολλό.

Στην τιμή τη̋ μονάδο̋ περιλαμβάνονται:
- Τα πάση̋ φύσεω̋ ενσωματούμενα υλικά (κύρια και βοηθητικά) του συστήματο̋ που θα προταθεί από
τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

- Το σύστημα υλικών (αναστολέ̋ διάβρωση̋, επισκευαστικά κονιώματα, πρόσθετα, βαφέ̋ κλπ) θα
πρέπει να έχει επιτυχώ̋ εφαρμοσθεί σε παρεμφερή έργα.

- Ο Ανάδοχο̋ με την έκθεση μεθοδολογία̋ θα υποβάλει και υλικά τεκμηρίωση̋ τη̋ επιτυχού̋
εφαρμογή̋ των προτεινομένων υλικών (βεβαιώσει̋ ΚτΕ, τεχνικέ̋ εκθέσει̋, φωτογραφικό υλικό κλπ).

- Οι δαπάνε̋ προετοιμασία̋, ανάμειξη̋ και εφαρμογή̋ των υλικών (εργατική δαπάνη, εξοπλισμό̋,
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μέσα) σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ του εργοστασίου πραγωγή̋ αυτών.

- Οι προσωρινέ̋ κατασκευέ̋ και ικριώματα προσέγγιση̋ στι̋ θέσει̋ εφαρμογή̋ ή εναλλακτικά η
χρήση ειδικού εξοπλισμού προσέγγιση̋ (καδοφόρα οχήματα, αυτοκινούμενε̋ διαβάθρε̋, αναρτημένοι
σιδηρότυποι, ειδικέ̋ παντεταρισμένε̋ λύσει̋ κ.ο.κ.)

- Οι δαπάνε̋ εκτέλεση̋ των πάση̋ φύσεω̋ εργαστηριακών δοκιμών

- Οι δαπάνε̋ των μέτρων ασφαλεία̋ για την εκτέλεση εργασιών σε μεγάλα ύψη και τον χειρισμό
τοξικών ή δραστικών χημικών (εποξειδικά υλικά κλπ).
  (προστατευτικέ̋ κατασκευέ̋, μέσα ατομική̋ προστασία̋ προσωπικού).

 Σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψο̋ από το δάπεδο εργασία̋ μεγαλύτερο των 10,0 m, με
σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανεία̋ με σποραδικέ̋ οξειδώσει̋ οπλισμού).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανεία̋ φορέα ή βάθρων που αποκαθίστανται ω̋ άνω για τι̋
ακόλουθε̋ περιπτώσει̋ εφαρμογή̋.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 104,00

(Ολογράφω̋) : εκατόν τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.17 Εφαρμογή υδροβολή̋ υψηλή̋ πιέσεω̋ επί επιφανειών σκυροδέματο̋

A.T. : 16

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6370

Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματο̋ υψηλή̋ πίεση̋ (τουλάχιστον 500 bar) για τον
πλήρη καθαρισμό του̋ από παλιέ̋ επιστρώσει̋, εξανθήματα αλάτων, ενανθρακωμένο
σκυρόδεμα, σαθρά υλικά λόγω απολέπιση̋/αποφλοίωση̋ του σκυροδέματο̋ λόγω
διάβρωση̋ του οπλισμού κ.λ.π. και την αποκάλυψη του υπάρχοντο̋ οπλισμού,
προκειμένου νε εκτελεσθούν οι προβλεπόμενε̋ από την μελέτη επεμβάσει̋ δομική̋
αποκατάσταση̋ του στοιχείου.

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου, λειτουργία και
απομάκρυνση  του εξοπλισμού υδροβολή̋ (συμπιεστή̋, σωληνώσει̋ ακροφύσια, βυτία
νερού κλπ), η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στι̋ θέσει̋ εφαρμογή̋, η
εκτέλεση των εργασιών από ειδικευμένο προσωπικό εφοδιαμένο με προστατευτικέ̋
στολέ̋ πλήρου̋ κάλυψη̋ και κράνο̋ πλήρου̋ κεφαλή̋, η ανάλωση νερού και η λήψη
μέτρων συλλογή̋ και διάθεση̋ των απονέρων τη̋ υδροβολή̋.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασία̋ πλήρω̋ περαιωμένη̋

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,60

(Ολογράφω̋) : τρία και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.27 Επικολλούμενε̋ ελαστικέ̋ ταινίε̋ στεγάνωση̋ αρμών μεγάλου εύρου̋, από ινοπλισμένα
συνθετικα υλικά, πάχου̋ 1,00 mm και πλάτου̋ 250 mm

A.T. : 17

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6373

Εξωτερική σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα μεγάλου εύρου̋ με επικόλληση
ελαστική̋ ταινία̋ από ινοπλισμένα συνθετικά υλικά, υψηλή̋ αντοχή̋ σε μηχανικέ̋
καταπονήσει̋, χημική δράση και υπεριώδη ακτινοβολία, ενδεικτικού τύπου Hypalon
ή αναλόγου, πάχου̋ 1,00 mm και πλάτου̋ 250 mm.

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια τη̋ ελαστική̋ ταινία̋ στεγάνωση̋ υψηλή̋ αντοχή̋ και των υλικών
συγκόλλησή̋ τη̋ στην επιφάνεια του σκυροδέματο̋
- ο επιμελή̋ καθαρισμό̋ των επιφανειών του σκυροδέματο̋ εκατέρωθεν του αρμού και
του εσωτερικού του αρμού με χρήση πεπιεσμένου αέρα ή συρματόβουρτσα̋ για την
αφαίρεση σκόνη̋ και τυχόν χαλαρών υλικών
- η προετοιμασία του υλικού συγκόλληση̋ και η εφαρμογή τη̋ ταινία̋, σύμφωνα με
τι̋ οδηγίε̋ του προμηθευτή
- τα τυχόν απαιτούμενα ικριώματα για την προσέγγιση στην θέση εφαρμογή̋
- ο καθαρισμό̋ και επεξεργασία (ενεργοποίηση) των άκρων τη̋ ταινία̋ με συμβατό
προ̋ την σύνθεσή τη̋  διαλύτη - ενεργοποιητή
- η τοποθέτηση τη̋ μεμβράνη̋ επί τη̋ στρώση̋ εποξειδική̋ ρητίνη̋  με εκατέρωθεν
"πάτημα"με κυλινδρικό ρολό από καουτσούκ πλάτου̋ πέλματο̋ 40 mm, αφήνοντα̋
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σχετικά χαλαρό το μέσον τη̋ ταινία̋ ώστε να πάρει την μορφή  ανοικτού  "Ώ".
- δεύτερη επάλειψη με εποξειδική πάστα, σε πλάτο̋ 5 cm εκατέρωθεν, για τον
εγκιβωτισμό των απολήξεων τη̋ μεμβράνη̋ στη ρητίνη, αφήνοντα̋ το μέσο τη̋
ταινία̋ ελεύθερο από οποιαδήποτε επικάλυψη.

Σε περίπτωση τοποθέτηση̋ ταινία̋ διαφορετικού πάχου̋ ή πλάτου̋ η τιμή του
παρόντο̋ άρθρου προσαρμόζεται αναλογικά προ̋ την διατομή τη̋ ταινία̋ (πλάτο̋ x
πάχο̋).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τοποθετημένη̋ ταινία̋ (μμ) 1,00 / 250 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,80

(Ολογράφω̋) : είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.11.02 Επιστρώσει̋ με ελαστομερεί̋ μεμβράνε̋, μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο
(APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικέ̋ ίνε̋

A.T. : 18

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7912

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01
"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικέ̋ μεμβράνε̋".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάση̋ φύσεω̋ υλικών, ο επιμελή̋ καθαρισμό̋ τη̋
επιφάνεια̋ εφαρμογή̋, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η
αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων τη̋ στρώση̋ κατά 15 cm και η θερμοκόλληση
στι̋ απολήξει̋ (άκρα), στι̋ θέσει̋ διέλευση̋ σωληνώσεων, καθώ̋ και στι̋ ακμέ̋,
γωνίε̋ και συναρμογέ̋, και απολήξει̋.

 Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικέ̋ ίνε̋.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένη̋ επιφανεία̋.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50

(Ολογράφω̋) : δεκατρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.38 Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολή̋ με ελαστομερέ̋ ακρυλικό υλικό

A.T. : 19

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7936

Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών διαστολή̋ (δευτερεύουσα̋ σημασία̋),
πλάτου̋ έω̋ 25 mm και ελάχιστου βάθου̋ 5 έω̋ 8 mm, οποποιωνδήποτε δομικών
στοιχείων, με ελαστομερέ̋ ακρυλικό υλικό και ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών
σε βάθο̋ ίσο με τό 0,70 έω̋ 0,80 του πλάτου̋ του αρμού και όχι λιγώτερο από
7mm, σύμφωνα με την μελέτη, τι̋ οδηγίε̋ του προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05
"Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά".

Στην περίπτωση αρμού πλάτου̋ μεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιμή μονάδο̋
προσαρμόζεται αναλογικά.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,40

(Ολογράφω̋) : οκτώ και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.48 Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματο̋ με πλάκε̋ από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχου̋
50 mm

A.T. : 20

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματο̋ (πχ δοκοί, στύλοι), οιουδήποτε σχήματο̋, με
πλάκε̋ από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχου̋ 50mm, με ή χωρί̋ στερέωση
αυτών.

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρου̋ κατασκευή̋, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματική̋ επιφανεία̋.
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

(Ολογράφω̋) : δώδεκα και τριάντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,30
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