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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\12.10.04 Αγωγό̋ αποχέτευση̋ ακαθάρτων υδάτων με πλαστικό σωλήνα PVC σειρά̋ 41 Φ200 ή
Φ250, μέσου βάθου̋ έω̋ 3,25μ.

A.T. : 1

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6711.2

Για την πλήρη κατασκευή ενό̋ μέτρου μήκου̋ αγωγού ακαθάρτων υδάτων με πλαστικό σωλήνα Φ200 ή

Φ250 από σκληρό PVC σειρά̋ 41, κατασκευαζόμενου σε οποιοδήποτε συνολικό μήκο̋, σε οποιοδήποτε

είδο̋ υπεδάφου̋, οποιασδήποτε κατασκευαστική̋ δυσχέρεια̋ λόγω τυχόν εμποδίων, ανεξαρτήτω̋

μήκου̋ τεμαχίων και αριθμού τοποθετουμένων συνδέσμων για την μεταξύ των σωλήνων σύνδεση,

περιλαμβανομένου τη̋ πλήρου̋ αποκατάσταση̋ του οδοστρώματο̋ ή του πεζόδρομου, μετά των

φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών, των επανασυνδέσεων όλων των διακλαδώσεων στον νέο αγωγό, τη̋

εργοταξιακή̋ σήμανση̋ με χρήση πινακίδων, διαγράμμιση̋, φωτισμού κλπ, τι̋ προσωρινέ̋ γεφυρώσει̋

ορυγμάτων για την διευκόλυνση τη̋ κυκλοφορία̋ πεζών και οχημάτων, όπω̋ αυτέ̋ περιγράφονται στο

τεύχο̋ τη̋ Τεχνική̋ Περιγραφή̋ τη̋ μελέτη̋ και σύμφωνα με τι̋ ΕΤΕΠ. Πλήρω̋ κατασκευασμένο̋

αγωγό̋ ακαθάρτων σε λειτουργία.

Τιμή ανά μέτρο μήκου̋ πλήρου̋ κατασκευή̋ αγωγού Φ200 ή Φ250 σε μέσο βάθο̋ έω̋ 3,25μ.(m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 119,00

(Ολογράφω̋) : εκατόν δεκαεννέα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\12.12.3 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων σε έδαφο̋ γαιώδε̋
και σε σε βάθο̋ ροή̋ κεντρικού αγωγού μέχρι 5,00μ

A.T. : 2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6081.1

Για την πλήρη κατασκευή ενό̋ μέτρου εξωτερική̋ σύνδεση̋ ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων από

πλαστικού̋ σωλήνε̋ P.V.C σειρά̋ 41 Φ125 κατασκευαζομένου σε οποιαδήποτε συνολικό μήκο̋, σε

βάθο̋ ροή̋ κεντρικού αγωγού μέχρι 5,00μ, σε οποιοδήποτε είδο̋ υπεδάφου̋, οποιασδήποτε

κατασκευαστική̋ δυσχέρεια̋ λόγω τυχόν εμποδίων, ανεξαρτήτω̋ μήκου̋ τεμαχίων και αριθμού

τοποθετουμένων συνδέσμων για τη σύνδεση των σωλήνων μεταξύ του̋, μετά των φορτοεκφορτώσεων και

μεταφορών, περιλαμβανομένων των εργασιών πλήρου̋ αποκατάσταση̋ οδοστρώματο̋, πεζοδρομίων,

κρασπεδορείθρων κλπ, τη̋ εργοταξιακή̋ σήμανση̋ με χρήση πινακίδων, διαγράμμιση̋, φωτισμού κλπ,

τι̋ προσωρινέ̋ γεφυρώσει̋ ορυγμάτων για την διευκόλυνση τη̋ κυκλοφορία̋ πεζών και οχημάτων,

όπω̋ αυτέ̋ περιγράφονται στο τεύχο̋ τη̋ Τεχνική̋ Περιγραφή̋ τη̋ μελέτη̋ και σύμφωνα με τι̋

ΕΤΕΠ.

Πλήρω̋ κατασκευασμένη εξωτερική διακλάδωση σε λειτουργία.

Τιμή ανά μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 130,00

(Ολογράφω̋) : εκατόν τριάντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.10.03 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματο̋ Για
κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C12/15

A.T. : 3

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6326

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση

σκυροδέματο̋ οποιασδήποτε κατηγορία̋ ή ποιότητο̋, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του

Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογία̋ Σκυροδέματο̋ (ΚΤΣ) και του

Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προ̋ τι̋ διατάξει̋ του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώ̋

και τι̋ απαιτήσει̋ τη̋ Μελέτη̋.

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα

οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του

σκυροδέματο̋, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια,

φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την

παρασκευή του σκυροδέματο̋, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο

(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίε̋ των αυτοκινήτων μεταφορά̋ αδρανών υλικών
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και σκυροδέματο̋, η παρασκευή το μίγματο̋ και η μεταφορά του σκυροδέματο̋ στην

θέση διάστρωση̋.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματο̋ συμπεριλαμβάνεται η

δαπάνη τη̋ εκάστοτε απαιτούμενη̋ ποσότητα̋ τσιμέντου για την επίτευξη των

προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχή̋, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη

κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεμία περίπτωση

επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε

τσιμέντο για την επίτευξη τη̋ ζητούμενη̋ χαρακτηριστική̋ αντοχή̋ του

σκυροδέματο̋ καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα πάση̋ φύσεω̋ πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την

εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεω̋ επιμετρώνται ιδιαιτέρω̋.

γ. Η  χρήση δονητών μάζα̋ ή/και επιφανεία̋ και η διαμόρφωση τη̋ άνω στάθμη̋

(τελική̋ ή προσωρινή̋) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα

καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφορά̋ του σκυροδέματο̋ (βαρέλε̋), η μετάβαση επί

τόπου, το στήσιμο και η επιστροφή τη̋ αντλία̋ σκυροδέματο̋, καθώ̋ και η

περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματο̋

σκυροδέματο̋ που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτηση̋.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωση̋ δαπέδων ειδικών

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμέ̋ του παρόντο̋ άρθρου είναι γενική̋ εφαρμογή̋ και δεν εξαρτώνται από το

μέγεθο̋ των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτό̋ από την περίπτωση των μικρών

απομακρυσμένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμή̋ που

καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή του̋ σε μία ή περισσότερε̋

φάσει̋ (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικού̋ περιορισμού̋ και δυσχέρειε̋

(εξασφάλιση τη̋ κυκλοφορία̋ κατά την διάρκεια τη̋ κατασκευή̋, στενότητα χώρου,

προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειε̋ προσέγγιση̋ του σκυροδέματο̋,

σκυροδέτηση υπό ακραίε̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋ κλπ).

Οι εργασίε̋ θα εκτελούνται σύμφωνα με τι̋ ακόλουθε̋ ΕΤΕΠ:

 01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματο̋

 01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματο̋

 01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματο̋

 01-01-04-00:Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγή̋ σκυροδέματο̋

 01-01-05-00:Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματο̋

 01-01-07-00:Σκυροδετήσει̋ ογκωδών κατασκευών

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίση̋ απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματο̋ μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτό̋ εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεω̋.

 Για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντο̋ στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με

τι̋ προβλεπόμενε̋ από την μελέτη διαστάσει̋

Ευρώ (Αριθμητικά) : 77,00

(Ολογράφω̋) : εβδομήντα επτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.13 Προσαύξηση τιμή̋ σκυροδεμάτων μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων.

A.T. : 4

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋:

Προσαύξηση τιμή̋ σκυροδεμάτων για μικρά απομακρυσμένα τεχνικά έργα, στα οποία το σκυρόδεμα,

λόγω αποστάσεω̋ από τι̋ μονάδε̋ παραγωγή̋ πρέπει να παρασκευασθεί επί τόπου με μπετονιέρα

τροφοδοτούμενη με  τσιμέντο σε σάκκου̋.

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μετά από πλήρη τεκμηρίωση των επι τόπου συνθηκών και μόνον για

σκυροδέματα κατηγορία̋ μέχρι C16/20.
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Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μετά από πλήρη τεκμηρίωση των επι τόπου συνθηκών και

μόνον για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ μέχρι C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σκυροδέματο̋.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,50

(Ολογράφω̋) : δεκαοκτώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\9.10.03Α Κατασκευή ενό̋ φρεατίου προσαρμογή̋ σε προϋπάρχουσα σύνδεση

A.T. : 5

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6711.2

Για την πλήρη κατασκευή ενό̋ φρεατίου προσαρμογή̋ κατασκευαζόμενο στο σημείο που καταλήγει η

εξωτερική διακλάδωση του ακινήτου πλήρω̋ περαιωμένο σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια και την

σχετική νομοθεσία. Η τιμή περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία για τη κατασκευή

και ολοκλήρωση αυτού πρό̋ κανονική λειτουργία ήτοι την τοποθέτηση του προκασκευασμένου φρεατίου

με χυτοσιδηρά πλάκα και βάση στη στάθμη του πεζοδρομίου εσωτερικών διαστάσεων (ανοίγματο̋ στην

επιφάνεια 30Χ30cm, την προμήθεια και τοποθέτηση του κατάλληλου πώματο̋ για τον σωλήνα Φ200, την

εργασία ανεύρεση̋ με ιδιαίτερη προσοχή τη̋ υπάρχουσα̋ σύνδεση̋, την κοπή του σωλήνα τη̋

προυπάρχουσα̋ διακλάδωση̋, την σύνδεση με την προϋπάρχουσα σύνδεση, την επίχωση με προϊόντα

εκσκαφή̋ και θραυστό υλικό (3Α) καθώ̋ την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του̋ από και προ̋ το χώρο

εργασία̋, την προσεκτική συμπύκνωση των επιχωματώσεων, την σωστή επαναφορά των πλακών

πεζοδρομίου με την υπόβαση, και κάθε απαιτούμενη εργασία, υλικά και δαπάνη, σύμφωνα με τα

εγκεκριμένα σχέδια,του̋ όρου̋ του τιμολογίου, την ΕΣΥ και τι̋ πρότυπε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 280,00

(Ολογράφω̋) : διακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.14.01 Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψη̋ αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντό̋ κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m

A.T. : 6

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6327

Κυκλικά φρεάτια επίσκεψη̋ ή συμβολή̋ αγωγών ακαθάρτων εντό̋ κατοικημένη̋

περιοχή̋, οποιουδήποτε συνολικού ύψου̋ (από την στάθμη ροή̋ μέχρι το κατάστρωμα

τη̋ οδού ή την στάθμη του εδάφου̋), αποτελούμενου από προκατασκευασμένου̋

δακτυλίου̋ κλπ στοιχεία από σκυρόδεμα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, με

σήμανση CE, πλήρω̋ εγκατεστημένα.

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:

- Η χάραξη με ασφαλτοκόπτη του περιγράμματο̋ τη̋ απαιτούμενη̋ εκσκαφή̋ και η

διάνοιξη του ορύγματο̋ σε έδαφο̋ πάση̋ φύσεω̋ με τι̋ τυχόν απαιτούμενε̋

αντλήσει̋ και αντιστηρίξει̋

- Η φόρτωση και μεταφορά προ̋ απόθεση των προϊόντων εκσκαγών σε οποιαδήποτε

απόσταση

- Η κοιτόστρωση από σκυρόδεμα C8/10

- Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των στοιχείων του φρεατίου (δακτύλιοι,

πλάκα στέψη̋, στοιχείο λαιμού, κάλυμμα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124, βαθμίδε̋, ελαστικοί

δακτύλιοι στεγάνωση̋ κλπ) και η συναρμολόγησή του σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ του

προμηθευτή

- Η σύνδεση των αγωγών αφίξεω̋ και αναχωρήσεω̋

- Η επανεπίχωση του απομένοντο̋ όγκου του ορύγματο̋ με διαβαθμισμένο θραυστό

υλικό λατομείου συμπυκνωμένο κατά στρώσει̋ ή υλικό ελεγχόμενη̋ χαμηλή̋ αντοχή̋

(ΥΕΧΑ)

- Η αποκατάσταση του οδοστρώματο̋ στην προτέρα του κατάσταση (ανακατασκευή γύρω

από το όρυγμα των στρώσεων οδοστρωσία̋ και ασφαλτικών που αποξηλώθηκαν για την

εκσκαφή)

 Φρεάτιο εσωτ. διαμέτρου 1,20 m.

Τιμή ανά προκατασκευασμένο φρεάτιο από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917 (τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.290,00

(Ολογράφω̋) : χίλια διακόσια ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\3.15.2 Ερευνητική τομή για την ανεύρεση αγωγού αποχέτευση̋

A.T. : 7

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6065

Ερευνητική τομή επί πεζοδρομίου ή/και οδοστρώματο̋ για την ανεύρεση αγωγού αποχέτευση̋ για τον

οποίο δεν υπάρχουν στοιχεία εντοπισμού προ̋ κατασκευή φρεατίου ή ανακατασκευή σύνδεση̋

αποχέτευση̋, μέσου βάθου̋ μέχρι 4.00μ, οποιασδήποτε κατασκευαστική̋ δυσχέρεια̋ λόγω τυχόν

εμποδίων, σε οποιαδήποτε έδαφο̋, περιλαμβανομένη̋ τη̋ εργοταξιακή̋ σήμανση̋ με χρήση πινακίδων,

διαγράμμιση̋, φωτισμού κλπ, τι̋ προσωρινέ̋ γεφυρώσει̋ ορυγμάτων για την διευκόλυνση τη̋

κυκλοφορία̋ πεζών και οχημάτων, των φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών που απαιτούνται, όπω̋ και

κάθε εργασία για την πλήρη αποκατάσταση του πεζοδρομίου, κρασπεδόρειθρου και οδοστρώματο̋, όπω̋

αυτέ̋ περιγράφονται στο τεύχο̋ τη̋ Τεχνική̋ Περιγραφή̋ τη̋ μελέτη̋ και σύμφωνα με τι̋ ΕΤΕΠ.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο τομή̋ (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 66,41

(Ολογράφω̋) : εξήντα έξι και σαράντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.09 Ανακατασκευή τμημάτων αγωγού συνδέσεω̋ φρεατίου υδροσυλλογή̋ με το δίκτυο
ομβρίων

A.T. : 8

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6730.4

Ανακατασκευή αγωγού συνδέσεω̋φρεατίου υδροσυλλογή̋ με το παρακείμενο δίκτυο

ομβρίων που έχει υποστεί έμμφαξη και δεν μπορεί να καθαρισθεί με πιεστικό

μηχάνημα, ή έχει θραυστεί.

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:

- Η εκσκαφή ορύγματο̋ για την αποκάλυψη του αγωγού σε οποιαδήποτε θέση

(πεζοδρόμιο ή κατάστρωμα οδού) με χρήση μηχανικών μέσων και χειρωνακτική

υποβοήθηση (κοπλη  ασφαλτικού με αρμοκόφτη, αποξήλωση πλακώστρωση̋ ή επίστρωση̋

πεζοδρομίου, εκσκαφή)

- Η περίφραξη του χώρου εκτέλεση̋ των εργασιών με ανακλαστικό πλέγμα και η

τοποθέτηση εργοταξιακή̋ σήμανση̋ για την τοπική ρύθμιση τη̋ κυκλοφορία̋

οχημάτων (πινακίδε̋, πλαστικά στηθαία New Jersey, κώνοι κλπ)

- Η προμήθεια του απαιτουμένου μήκου̋ τσιμεντοσωλήνων D 400 mm ή πλαστικών

σωλήνων D 315 mm για την αποκατάσταση τη̋ σύνδεση̋  σύνδεση̋, η τοποθέτηση και

ο εγκιβωτισμό̋ του̋ με συμπυκνωμένο θραυστό υλικό λατομείου ή υλικό ελεγχόμενη̋

χαμηλή̋ αντοχή̋ (ΥΕΧΑ).

- Η αποκατάσταση του οδοστρώματο̋ που αποξηλώθηκε και  η αποκατάσταση  του

πεζοδρομίου στην προτέρα του κατάσταση, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03

"Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στι̋ θέσει̋ διέλευση̋ υπογείων δικτύων"

- Η συλλογή, φόρτωση και μεταφορά προ̋ απόθεση των προϊόντων εκσκαφών και

αποξηλώσεων και ο πλήρη̋ καθαρισμό̋ του χώρου τη̋ επέμβαση̋.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκου̋ αγωγού σύνδεση̋ (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 206,00

(Ολογράφω̋) : διακόσια έξι

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.05 Καθαρισμό̋ ορθογωνικων, σκουφοειδων, ωοειδών και κυκλικών αγωγών από φερτά
υλικά και προσχώσει̋

A.T. : 9

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6053

Καθαρισμό̋ ορθογωνικών, σκουφοειδών ωοειδών και κυκλικών αγωγών οποιωνδήποτε

διαστάσεων από φερτά υλικά και προσχώσει̋ με χρήση μηχανικών μέσων και

χειρωνακτική υποβοήθηση.

Περιλαμβάνεται η φόρτωση των ανασυρομένων προϊόντων καθαρισμού επί αυτοκινήτου ή

βυτίου, για την μεταφορά προ̋ οριστική απόθεση.
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) όγκου προσχώσεων.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,60

(Ολογράφω̋) : είκοσι και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.01 Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογή̋ με το δίκτυο ομβρίων

A.T. : 10

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6744

Σύνδεση του αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογή̋ με υφιστάμενο ή κατασκευαζόμενο δίκτυο ομβρίων

από προκατασκευασμένου̋ οπλισμένου̋ τσιμεντοσωλήνε̋ (ανεξαρτήτω̋ διατομή̋ αγωγού δικτύου).

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται τα πάση̋ φυσεω̋ μικροϋλικά, ο εξοπλισμό̋, τα

μέσα και το προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

(Ολογράφω̋) : εκατόν τρία

Ευρώ (Αριθμητικά) : 103,00
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